Руководство по калибровке экспонометра

    1. Войти в компьютер пользователем с правами Администратора, открыть файл XBOARDAPP32.INI (Путь: Мой компьютер \D \AlfaPlus \XBOARDAPP32.INI)

   2.  Прописать в строке Code цифры 888 (вместо 2), проверить, установлены ли единицы в следующих строках:

  PhotoTimingRelatedParametersControls=1(выводит элементы управления экспонометра на панель выполнения снимка).

  EXPONOMETER_TYPE=1 (активирует экспонометр).

  HRPanelVisible=1 (активирует метку повышенного разрешения)

Проверить наличие секции:

           [EXPONOMETER]

          ZONES=3(кол-во полей экспонометра)

          GAINS=4(кол-во уровней усиления)

          LEVELS_0=12000,12000,12000 (коеф. усиления полей экспонометра левого, центрального, правого для первого уровня усиления). 

          LEVELS_1=6000,6000,6000 (коеф. усиления полей экспонометра левого, центрального, правого для второго уровня усиления).

         LEVELS_2=3000,3000,3000 (для повышенного разрешения первого уровня усиления).

          LEVELS_3=1500,1500,1500 (для повышенного разрешения второго уровня усиления).

Сохранить изменения в XBOARDAPP 32.INI, закрыть данный файл, 

Запустить программу XboardApp32.exe.

     3. Установить на пульте управления режимами флюорографа длительность

 90-100 ms., и подбирая напряжения (kV), добится яркости по полю (Bmax)равной 1000-1010 единиц на первом усилении.

    4. Нажав кнопку «Пробное рентген-исследование» установить ползунок регулятора снижения дозовой нагрузки в верхнее положение (первое усиление).
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Включить левое поле экспонометра (один клик левой кнопки мыши), при этом регулятор коррекции чувствительности фотоэкспонометра должен находится в центре (в нуле).

Выполнить два-три снимка и проверить яркость поля (должно быть 50% ±10%).

Если яркость больше допускаемых пределов, тогда выйти из программы, открыть XBOARDAPP 32.INI, и в строке LEVELS_0=12000,12000,12000 уменьшить (тыс.раз) первое число. Сохранить изменения и запустить программу XBOARDAPP32.exe.Выполнить пробный снимок с включенным полем экспонометра, и проверить яркость. Если яркость меньше допускаемых пределов тогда, соответственно, увеличить (тыс.раз) первое число. Выполнить данные операции для центрального и правого полей экспонометра.

       5. Выйти из программы, открыть XBOARDAPP 32.INI, и в строке LEVELS_1=6000,6000,6000 уменьшить в два раза числа относительно LEVELS_0. Сохранить изменения и запустить программу XBOARDAPP32.exe. Нажав кнопку «Пробное рентген-исследование» установить ползунок регулятора снижения дозовой нагрузки в нижнее положение (второе усиление). Включить левое поле экспонометра(один клик левой кнопки мыши), при этом регулятор коррекции чувствительности фотоэкспонометра должен находится в центре (в нуле).

Выполнить два-три снимка и проверить яркость поля (должно быть 50% ±10%).

Если яркость снимков выходит за пределы допустимого, соответственно подкорректировать строку LEVELS_1. Выполнить данные операции для центрального и правого полей экспонометра.

    6. Выйти из программы, открыть XBOARDAPP 32.INI, и в строке LEVELS_2=3000,3000,3000 уменьшить в два раза числа относительно LEVELS_1. Сохранить изменения и запустить программу XBOARDAPP32.exe. Нажав кнопку «Пробное рентген-исследование» установить ползунок регулятора снижения дозовой нагрузки в верхнее положение (первое усиление), установить галочку в окошке «Повышенное разрешение». Включить левое поле экспонометра(один клик левой кнопки мыши), при этом регулятор коррекции чувствительности фотоэкспонометра должен находится в центре (в нуле).Выполнить два-три снимка и проверить яркость поля(должно быть 50% ±10%).Если яркость снимков выходит за пределы допустимого, соответственно подкорректировать строку LEVELS_2. Выполнить данные операции для центрального и правого полей экспонометра.

   7. Выйти из программы, открыть XBOARDAPP 32.INI, и в строке LEVELS_3=1500,1500,1500 уменьшить в два раза числа относительно LEVELS_2. Сохранить изменения и запустить программу XBOARDAPP32.exe. Нажав кнопку «Пробное рентген-исследование» установить ползунок регулятора снижения дозовой нагрузки в нижнее положение (второе усиление), установить галочку в окошке «Повышенное разрешение». Включить левое поле экспонометра(один клик левой кнопки мыши), при этом регулятор коррекции чувствительности фотоэкспонометра должен находится в центре (в нуле).Выполнить два-три снимка и проверить яркость поля (должно быть 50% ±10%).Если яркость снимков выходит за пределы допустимого, соответственно подкорректировать строку LEVELS_3. Выполнить данные операции для центрального и правого полей экспонометра.

    8. Включить все поля экспонометра и установить ползунок регулятора коррекции чувствительности фотоэкспонометра в положение «1» и выполнить снимок.

Яркость снимка должна увеличится на 10% относительно положения «0».

Проделать эти же операции для  «2,3, и 4» положений. Яркость снимка должна увеличится при этом на 10% относительно предыдущего положения.

    9. Включить все поля экспонометра и установить ползунок регулятора коррекции чувствительности фотоэкспонометра в положение «-1» и выполнить снимок.

Яркость снимка должна уменьшится на 10% относительно положения «0».

Проделать эти же операции для  «-2,-3, и -4» положений. Яркость снимка должна уменьшатся при этом на 10% относительно предыдущего положения.

   10. Выйти из программы, открыть XBOARDAPP 32.INI, и в строке Code= прописать цифру 2 (вместо 888). Сохранить изменения в XBOARDAPP 32.INI, закрыть данный файл. Сменить пользователя на Оператора (Пуск-> Завершение работы -> Завершение сеанса XXXXXXX-> Ok), и в строке Пользователь ввести Оператор.

